PROHLASENI O VLASTNOSTECH 060-200400.1

1. | HD — zdici cihly, kategorie |, 240x115x71 mm

2. | NF Moorbrand sandgelb — bunt NF

3. | Pronosné a nenosné dily vchranéném a nechranéném zdivu

4, : Roben Tonbaustoffe GmbH

ﬁj Werk Querenstede
Zur Tonkuhle 5
TOMBAUSTOFFE D-26160 Bad Zwischenahn

5. Neni dotceno

6. Systém 2+

7. Certifikovand jednotka Gliteschutz Ziegel e.V., NB ¢. 0854, provedla prvotni kontrolu vyrobniho zdvodu a kontrolu
vyrobniho procesu a prabézny dozor, vyhodnoceni a posouzeni vlastni kontroly vyroby podle systému 2+ a
vystavila certifikat shody ¢. 0854-CPD-060.

8. Neni dotceno

9. Stanovené hodnoty:
Ukazatel Trida/jednotka/vlastnost Harmonizovana

norma
Jmenovité rozméry | Délka/sitka/vyska 240x115x71
Mezni tolerance: Stredni hodnota Trida Tm (mm) délka+5/-10
Sitka+/-5
Vyska +/-3
Rozpéti Trida Rm (mm) délka 10
Sitka 6
Vyska 3 EN 771-1: 2011

Tvar a usporadani Tvar b; 5.3.2
Pevnost v tlaku Stfedni hodnota N/mm? >10
kolmo na loZnou
plochu
Obvykla vlhkostni roztaznost NPD
PFidrznost: podle EN 998-2, pro N/mm? Tabulkova hodnota 0,15 EN 998:2010
normalni a lehkou maltu
Obsah aktivnich rozpustnych soli Trida S2
Nasakavost w, Objem. % >10 EN 771-1:2010
Reakce na oheri: Trida Al
Faktor propustnosti vodnich par V] 50/100 EN 1745:2012
Objemova hmotnost brutto v suchém kg/m? 1610
stavu Ttida D1
Objemova hmotnost netto v suchém kg/m> 1900
stavu Trida D1 EN 771-1:2011
Tepelna vodivost W/mK NPD
Trvanlivost (Mrazuvzdornost ) Trida F2
Nebezpecné latky Podle pfilohy ZA.3

10. Vlastnosti vyrobku podle ¢lanku 1 a 2 odpovida deklarovanym vlastnostem podle €. 9.

Zodpovédnym za toto prohlaseni je vyrobce. Podepsan za vyrobce a jménem vyrobce:

Zetel, 1. 7. 2013

Misto, datum

Ralf Borrmann, jednatel




