VYHLASENIE O PARAMETROCH
Number : S7-212101051-2013032

1 Jedinec¢ny identifika¢ny kéd typu vyrobku Group S7
2 Typ, ¢&islo vyrobnej davky alebo sériové ¢&islo, alebo akykolvek iny prvok VW586 Saumur SP-14049
umoznujici identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11
ods. 4
3 Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s HD (LD) units for use in unprotected (protected) masonry walls, columns and
uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikdciou partitions conform EN 771-1:2011
4 Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna zndmka a Steenfabriek Spijk B.V.
kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 5 Spijksedijk 24, NL-6917 AD Spijk
Tel.: 31-316 56 64 00 Fax : +31-316 56 64 01
5 V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého | Not applicable
splnomocnenie zahrfia Ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2
6 Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov 2+
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V
7 .V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na KIWA N° NB 0620
ktory sa vztahuje harmonizovana norma: ... (ndzov a identifika¢né ¢islo
otifikovanej osoby, ak je to relevantné) vykonal ... v systéme ... (opis Uloh tretej
strany, ako sa uvadzaju v prilohe V) a vydala) ... (certifikdt o nemennosti
parametrov, certifikat zhody systému riadenia vyroby, protokoly o
skuskach/vypoctoch - podla toho, ¢o sa hodf)
9 Deklarované parametre Rozmery a tolerancie: 212 X101 X 51 mm
Strednéa hodnota T2
Rozsah R1
Rovnost pléch: NPD(*)
RovnobezZnost pléch: NPD(*)
Tvar a dierovanie:
Skupina murovacich prvkov 1
Obsah aktivnych soli: S2
Pevnost v tlaku:
mean >= 15 N/mm2
Zmena vlhkosti: NPD (*)
Sadrznost: 0,15 N/mm?
Reakcia na ohen: Al
Nasiakavost: <= 14% m/md
Sucinitel difdzie vodnych par: 5/10 (EN1745)
Direct airborne sound insulation :
Hrubd objemova hmotnost 1780 kg/m?3 (D1)
Thermal resistance - Sucinitel tepelnej
vodivosti:
u10,dry,unit (50,50) 0,52 W/m.K
u10,dry,unit (90,90)
Mrazuvzdornost: F2 klasse C-NBRL1007
Nebezpeclné latky: NPD(*)
10 4

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

J.P Wuytack, Tolkamer, 01.07.2013




